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精确调整多项提取参数的需求使得检测流程更
具挑战性。由于需要管理太多变量，检测结果
的精度和可信度往往依赖于操作人员的专业 
水平。

为了应对这些挑战，Creaform 形创开发了检
测软件模块。

检测软件模块是一款综合性的强大软件模块，
提供有更全面的工具集，可协助完成各种检测
工作流程。该软件模块使质量控制和质量保证
专业人员能够根据严格的工程要求执行检测并
生成报告，同时确保结果准确可靠。

该检测软件模块借助系统的实时引导、可视化
指示器以及反馈功能，能简化数据采集流程，
降低对高专业技能的依赖。

检测软件模块以可靠的质量数据为依托，提供
值得信赖的检测结果，协助 QC 和 QA 专家做
出更明智的决策，从而提升产品质量并优化制
造流程。

高度灵活、功能齐全、简单易用的零部件检测软件解决方案

检测
Creaform Metrology Suite™ 的软件模块之一
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精度 
±0.100 mm 的测量精度， 
可满足高公差要求

速度 
是 CMM 的 5 倍

简易性 
以可视化指示器 
为用户提供指导
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测量与导入
通过扫描、探测或摄影测量获取 3D 数据后，
导入 CAD 或网格文件（.IGES、.STEP），然后

可直接将测量数据与参考 3D 模型进行对比。

分析
将 3D 扫描与 CAD 模型对比，提取尺寸数据并

执行 GD&T 评估，以检测偏差、验证公差， 
确保符合设计要求。

对齐
使用最佳拟合、基于基准或基于特征的方法 

（如 PLP 或点）将 3D 数据与 CAD 模型对齐，
确保准确定位，以便进行可靠的偏差分析和 

GD&T 验证。

报告与自动化
生成完全可自定义的检测报告（PDF、Excel 或 

CSV 格式），并通过自动化测量提取功能， 
使重复性检测工作流程实现自动化。

从扫描到报告 — 完全掌控检测工作流程
检测软件模块是一个多功能助手，可在整个检测流程中为您提供支持。该软件模块易用、高效，可帮助您验证制造的部件是否合格，更快地为客户提供更高质量的产品。

钣金插件

检测软件模块中的全新钣金插件可生成更具重复性和精确性的钣金 3D 测量结果。 
通过可视化反馈为用户提供指导，不仅能确保结果的一致性，而且不受操作人员专
业水平和环境影响 —— 让 QC 和 QA 专业人员对 3D 扫描数据充满信心。

钣金插件简化了检测工作流程：定义待检测的孔和修整点，扫描钣金部件， 
通过实时可视化反馈确保完整采集数据 —— 从而确保每次扫描都能提供高度一致、 
可靠的结果。
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